


Rockpanel Woods

Unik av naturen

Utforska traets
oandliga kreativa
mojligheter, utan dess
naturliga begransningar.

Naturen ar en mycket bra inspirationskalla for var produktutveck-
ling. Det &r en kraftfull mekanism som ar i standig féréandring och
som ger inspiration for arkitekter, formgivare och ingenjorer.
Rockpanel kombinerar férdelarna med naturens design och
stenens styrka, vilket gor att de samlade egenskaperna blir storre
tillsammans &n var for sig.

Rockpanel Woods fasadskivor ar en naturlig produkt eftersom de
ar tillverkade av naturlig basalt, en hallbar vulkanisk bergart som
det finns stora mangder av. Skivorna kombinerar stenens fordelar
med traets utseende, kadnslan av vdarme, hantering och bearbet-
ning, utan att det slésar pa vara naturtra resurser.

Skivorna ar brandsékra, okénsliga for fukt, krdver minimalt
underhall och ar hallbara, vilket ar ett perfekt fasadmaterialet nar
du vill skapa ett akta och varmt trautseende pa morgondagens
byggnader.




Kanslan av varme som traet skapar gor att manniskor kanner sig
som hemma. Med Rockpanel Woods ger vi dig méjlighet att lyfta
uttrycket pa din trafasad till ndsta niva.

Rockpanel Woods fasadskivors unika egenskaper gor att de inte har
samma naturliga begransningar som riktigt tra.

Lat naturen inspirera dig och ta del av de basta av bada varldar:
traets unika egenskaper, skonhet och akthet, i kombination med
stenens slitstyrka, robusthet och brandbestandighet.
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Akta tra kan verka vara ett naturligt och héallbart materialval.
Men i sjdlva verket kraver tra mycket bearbetning innan det
blir till byggnadsmaterial.

ROCkpaneI OOdS - | Rockpanel Woods ar ocksé en naturlig produkt som kommer

direkt frdn naturen, eftersom fasadskivorna ar tillverkade av

ett vaCke rt brandsake rt OCh hallbart alternatlv | , - naturligt basalt. Jorden producerar mycket mer av denna
tIII tra — dessutom mlnlmalt underhall RS '- vulkaniska bergart varje &r dn vad vi anvinder.

Rockpanel Woods fasadskivor har inte bara ett naturligt utseende — : ' " B dbestindiat t
de ar otrolig flexibla att jobba med vid monteringen. Detta ger dig ran eéstandigt av naturen

designfrihet utan att behéva kompromissa. Basalt, huvudingrediensen i Rockpanel fasadbekladning, har

Eftersom skivorna kraver minimalt underhall samt har optimal en naturlig talighet mot extremt hdga temperaturer.

fargbestandighet och brandsakerhet s& kommer Rockpanel Woods
fasad att vara lika vacker under artionden.

Detta betyder att var brandbestandighet kommer inifran pro-
dukten, utan att behdva tillsatta kemiska brandskyddsmedel.

Du kan anvénda Rockpanel Woods A2-skivor pa hoghus och
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Vackra fasader som varar lange

Rockpanel Woods fasadskivor ar valdigt slitstarka och behaller
sitt vackra uttryck under flera artionden framover. Materialet
ar okansligt for fukt och det varken expanderar eller krymper.
Detsamma galler dven vid stora temperaturskillnader eller luft-
fuktighet. Tack vare detta kan man fa smala fogar.

Skivorna har en riktigt bra fargbestandighet och eftersom
tramonstret inte "aterupprepas”, blir uttrycket sa dkta att det
ar svart att skilja dem fran akta tra.

Lagt underhall

Vanligt tra ruttnar med tiden, dven om det har behandlats.
Rockpanel Woods fasadskivor har en dokumenterad livslangd
pa 50 ar - de ruttnar eller flagnar inte samt ar i princip underhalls-
fria.

Eftersom alla vara Rockpanel Woods skivor ar ytbehandlade
med ett skyddande ProtectPlus ytlager, kommer det mesta av
smutsen som ansamlas pa fasaden att skdljas bort av sig sjalv
nar det regnar. Det gar till och med att tvatta bort graffiti.

Traets latthanterlighet med stenens
robusthet

Rockpanel Woods skivor &r precis lika enkla att jobba med
som vanligt tra, utan behov av specialutrustning.

Tack vare den laga vikten ar de valdigt enkla att hantera och
darfor enkla att montera, dven pa héghus. Rockpanel Woods
har darfor alla fordelar som akta tréd har, men med stenens
robusthet och brandbestandighet.




Kombinera traets naturliga skonhet
med alla stenens alla fordelar

Traegenskaper

Ruttnar med tiden, aven med behandling

Stort underhall (kostnader)

Behover normalt ommalas/oljas vart 4-7 ar,
kraver regelbundet underhall

Brannbart

Inte alltid sdkert att anvdnda pa byggnader med en
viss hojd, beroende pa landets lagstiftning

Utseendet féréndras efter montering beroende pa
klimatet

Algbildning

Tar upp fukt och kan &ndra form

Enkelt att bearbeta men vissa partier kan ha naturliga
skavanker

Underkanten maste monteras minst 300 mm ovan mar-

knivan och kraver ofta en sockel av tegel

Tar stor skada vid graffiti

Harda tréslag ar valdigt tunga

Férdelar med Rockpanel
En dokumenterad livslangd pa 50 ar, utan att borja
ruttna eller flagna

| stort sett underhallsfritt, lagt TCO
(total dgandekostnad)

Ingen ommalning kravs, endast sporadiskt underhall
behover utféras

Finns i Euroklass A2-s1, dO — obrannbart

Sakert att anvanda i hdghus och hogriskbyggnader
med A2-s1, dO

Hog fargbestandighet, ProtectPlus ar standard i hela
Woods-sortimentet

Ingen algbildning tack pa ProtectPlus ytbehandling
Okénsligt for fukt, behaller formen och &r
dimensionellt stabila

Enkla att bearbeta och har ett jamnt enhetligt naturligt
tramdnster som inte aterupprepas

Kan utan problem anvandas ner till 20 mm ovan
marknivan, behdver ingen kantbehandling

Graffiti kan tas bort tack vare lagret med ProtectPlus

Fasadskivor med lag vikt
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Referensprojekt
och referenser
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En unik fasad till EromesMarkos fabrik

Rockpanel Woods Caramel Oak togs speciellt fram till EromesMarkos sidobyggnad med
kontorslokaler intill fabriken:

“Bara efter ett par veckor hade vi vara egna, skraddarsydda skivor av Rockpanel Woods,
med ett tramdnster i en unik farg. Bade fargen och ménstret baseras pa den provbit av
dkta trd som vi tillhandahd&ll. Det &r ndstan omdjligt att skilja materialet fran riktigt trd och
det ar lika hallbart som en stenfasad.””

Martijn de Waal - DUAL Architects

Anpassade farger

Rockpanel erbjuder helt anpassade
farger och matt.
Kontakta garna oss om du inte kan

= hitta den farg eller det uttryck som
du letar efter.



Ga i skolai ett tradhus

Ar det n&got som kan f3 fantasin att fldda mer an ett tradhus?
Denna kommunala skolas unika design har inspirerat manga —

studenter, larare och arkitekter.

“Vi var ute pa promenad i parken och da insag vi plétsligt vad
det skulle vara — ett tradhus. Tack vare Rockpanel Woods kunde
vi férverkliga denna drém. Slutresultatet ar en fasad med ett
naturligt utseende med tréeffekt som ger den dar ratta kanslan
och uttryck som det tradhus vi ville skapa.”

Sebastiaan Robben - De Twee Snoeken
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"Granitstaden” far ett inspirerande,
nytt utseende

Aberdeen ar kdnd som "Granitstaden” eftersom sa manga av
stadens byggnader ar helt graa till fargen. Som ett modernise-
rat kvarter mitt i staden skapar dock detta projekt ett helt annat
och inspirerande uttryck i utseende och material.

Dar det gamla pappersbruket Davidson Mill 1ag, ligger det nu
riktigt vackra hem med fasadbeklddnad som ser ut som &kta
tra. Det fungerar valdigt bra som ett kompletterande material
till tegel. Arkitekterna letade efter en fasadbeklddnadslésning
som liknande tra, med hallbarhet och slitstyrka som huvudsakli-
ga produktegenskaper - och de hittade allt detta med
Rockpanel Woods.

Skonhet som varar

Tack vare en fyndig design och smart anvéandning av slitstarka
material — inklusive Rockpanel Woods — har man fatt distribu-
tionscentret och kontorsbyggnaden, som nu ar 6ver 10 ar
gammal, att fortfarande se sa gott som nya ut.

A,

“Tra &r ett vackert material men det kraver mycket underhall,
och @nnu mer i en miljé som &r full av férorening och damm
fran fordon och kraftig trafik. Med Rockpanel Woods fick vi ett
alternativ som ndstan inte gar att urskilja fran riktigt trd. Och
dven om milj6kraven ar véldigt héga pa platsen sa ar skivorna
i princip underhéllsfria. En regnskur rengdr skivorna, eller sa
racker det att rengéra dem med vatten lite da och da.”
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Martin van Meggelen - P&J Gevelbekleding



En extraordinar fasad i 3D

Innovation och smart teknik star helt i fokus pa The Navigator
Campus i Ryssland. Byggnadens innovativa exterior stammer
mycket bra dverens med vad som pagar inne i byggnaden.

3D-fasaden bekladdes med en kombination av Rockpanel
Woods och Rockpanel Colours for att ge den hogteknologiska
byggnaden ett originellt utseende. Man drog optimal nytta av
de olika bearbetningsmetoderna.

Man kapade ut flera trianglar pa varje fasadskiva och triang-
larna har olika former, som sedan monterades upp 6ver hela
fasaden. Eftersom varje enskild del av fasaden ar unik har man
skapat en fasad med ett exceptionellt utseende.

Letar du efter mer inspiration?

Besok “Inspiration” pa var hemsida for att hitta fler
referensprojekt.
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Rockpanel Woods - viktigaste produktegenskaper

Rockpanel Woods Durable A2 Enhet
Tjocklek 8 9 mm

Vikt 8,4 11,25 kg/m?
Brandsakerhetsklassificering* B-s2,d0 A2-s1,d0 Euroklass

Fargstabilitet (5000 h) Klassning

4 eller hogre

4 eller hogre

Enhet pa graskala

Densitet, nominell 1050 1250 kg/m?3
Varmeledningsférmaga 0,37 0,55 W/m-k
Genomtranglighet for vattenénga S

(vid 23 °C och 85 % RH) ProtectPlus <3.5 N7 m
Varmeutvidgningskoefficient 10,5 9,7 x10% mm/m-k
Fuktutvidgningskoefficient 0,302 0.206 m/m

(efter 4 dagar)

Bojhallfasthet, langd och bredd (f,,) > 27 > 25,5 N/mm?
Elasticitetsmodul m(E) 4015 4740 N/mm?

* Euroklass-klassificeringen av alla Rockpanel-produkter baseras pa tester med icke brénnbar mineralullsisolering. Las prestandadeklarationen fér produkten i fraga for att
fa information om vilka tillimpningsomraden som klassificeringen técker.

Fér h6ghus rekommenderar Rockpanel att man anvéander en icke brénnbar (Euroklass A1 eller A2) beklddnad och isolering.
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m Rockpanel

Part of the ROCKWOOL Group

BUILDING INSPIRATIONS

www.rockpanel.se

Las mer om oss, be om produktprover och inspireras av
attraktiva referensprojekt.

www.instagram.com/rockpanel

Bli attraherad av inspirerande projektbilder.

www.facebook.com/rockpanel

Folj oss och var forst med att upptacka vara senaste
internationella projekt.

www.twitter.com/rockpanel

Folj oss for de senaste nyheterna och uppdateringarna.

Engagera dig och interagera med oss.
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